
Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.

Installationsanleitung

Teppich spannen

Bei dieser Verlegemethode wird der Teppich mit Nagelleisten in Position gehalten. Die

Nagelleisten werden auf dem Untergrund befestigt. Anschließend wird der Teppich über die

Unterlage gespannt und an den Nagelleisten fixiert.
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1. Befestigen Sie die Nagelleisten auf dem Untergrund und lassen Sie ausreichend Abstand

zwischen Sockelleiste und Nagelleiste.

2. Verlegen Sie die Unterlage mit der Rückseite nach oben und kleben Sie die Nähte mit

Klebeband ab.

3. Schneiden Sie den Teppich grob auf Maß und legen Sie ihn an seinen Platz.

4. Spannen Sie den Teppich mit einem Kniespanner über die Nagelleisten.

Vorteile

Der Teppich lässt sich relativ einfach entfernen und ersetzen.

Der Untergrund muss nicht vollständig glatt sein, ein ebener und sauberer Untergrund ist

jedoch vorzuziehen.

Nachteile
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Das Spannen kann den Rücken des Teppichs schwächen.

Bei Teppich mit Zweitrücken kann Delamination entstehen, wenn er über eine zu weiche

Unterlage gespannt wird.

In stark frequentierten Bereichen kann es erforderlich sein, den Teppich regelmäßig

nachzuspannen.

Das Befestigen von Nagelleisten verursacht Lärm und kann den Untergrund beschädigen.

Wichtig

Beachten Sie das Risiko von Reklamationen bei Verwendung eines Tackifiers oder Antirutsch-

Klebstoffs anstelle einer vollflächigen doppelten Verklebung, bei der sowohl die Unterlage als

auch die Rückseite des Bodenbelags vollflächig mit einem Universal-Teppichkleber verklebt

werden.

Ein Tackifier bietet nicht die gleiche Dimensionsstabilität, Haftfestigkeit und Lebensdauer wie

ein doppeltes Verklebungssystem.

In stark frequentierten Bereichen empfehlen wir, keinen Tackifier einzusetzen, wegen des

Risikos unzureichender Haftung, vorzeitigen Verschleißes und funktionalen Versagens des

Bodensystems.

Es wird empfohlen, stets die Verlegehinweise des Teppichherstellers und des

Klebstoffherstellers einzuhalten, um Probleme während der Verlegung zu vermeiden.

Werden die Verlegevorschriften nicht eingehalten, kann Estillon nicht für Schäden und/oder

Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht fachgerechten Verlegung entstehen.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall stets an Ihren Lieferanten.
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