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Beschrijving

Duralay LVT Low-Grab Onderlaag is een veelzijdige vloeroplossing voor PVC Click. De installatie is

snel, schoon en eenvoudig; de ondervloer wordt los gelegd over de bestaande vloer. De nieuwe vloer

wordt geplaatst en op de 'low-grab' laag gedrukt. Geschikt voor PVC Click vloeren. Unieke antislip rug.

Kortere montagetijden en lagere kosten. Snel te monteren en eenvoudig te verwerken. De

voorbereiding van de ondervloer is aanzienlijk versneld.
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Specificaties

Dimensions article (L X B x H) cm 15 x 15 x 100 cm

Quantity per Unit of Measure 1

UOM Description Rol

Dimensions pallet (L x B x H) cm 120x80x115

Aantal per maateenheid 1

Afmeting artikel (L x B x H) cm 15 x 15 x 100 cm

Omschrijving Only direct orders

Item category code L002

Item category description PS/XPS/EPS

Nettogewicht 15

Brutogewicht 15.94

Levertijd 5W

Barcode 5013141005273

Omschrijving maateenheid Rol

Afmeting pallet (L x B x H) cm 120x80x115

Pieces per pallet 40 niet stapelbaar

Vloertype PVC Click

Gewicht product 1500 gr/m²

Afmeting product (Lengte) 10 m

Afmeting product (Breedte) 1 m
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Afmeting product in m2 10 m²

Basiseenheid Rol

Dikte 1,5 mm

Densiteit 1000 kg/m³

Materiaal Sponge rubber

Merk Duralay

Warmte weerstand-R-waarde 0,010 m² K/W

TOG-rating 0,10 TOG

Vloerverwarming geschikt Ja

Vloerkoeling geschikt Ja

PC (Punctual Conformability) 0,62 mm

CS CS4

CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep) 420 kPa

Huishoudelijk gebruik Ja

Projectmatig gebruik Ja

Legmethode Zwevend

Afmetingen product (Eenheid) m²

Type basisvloer Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer

Geluidreducerend - ∆Lw 17 dB ΔLw

Brandvertragend Bfl-S1

RWS (Radiated Walking Sound (reduction) up to 6 %

RWS (Radiated Walking Sound (reduction)) - Test Methode EPLF WD 021029-5
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RLB (Resistance to Large Ball) 650 mm

DL (Dynamic Load) >100.000 cycles

CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep) 420 kPa

Weergavenaam Duralay LVT Low-grab 1,5 mm: 10 x 1 (10 m2) EXW
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