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Beschrijving

Een slijtvast, vlamvertragend ondertapijt met hoge densiteit. Ideaal voor het verlengen van de

levensduur van het tapijt waar brandvertraging nodig is. Brandvertragend Geschikt voor de

double-stick en stretch-fit installatie van tapijt Gerecycled polyurethaan schuim (PU) HC/U,

geschikt voor zwaar contractgebruik
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Specificaties

Vloertype Tapijt

Gewicht product 1015 gr/m² (10% marge)

Afmeting product (Lengte) 11 m (10% marge)

Afmeting product (Breedte) 1,37 m

Afmeting product in m2 15,07

Basiseenheid Rol

Dikte 7 mm (10% marge)

Densiteit 145 kg/m³ (10% marge)

Materiaal Rebond polyurethane foam

Merk Tredaire

TOG-rating 1,99 TOG

Warmte weerstand-R-waarde 0,199 m² K/W

Huishoudelijk gebruik Ja

Projectmatig gebruik Ja

Legmethode Spannen / dubbelzijdige verlijming

Green choice label Ja

Type basisvloer Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer

Geluidreducerend - ∆Lw 34 dB ΔLw

Brandvertragend Bfl-S1
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