
Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.

Beschrijving

Tredaire Flamecheck is een IMO-vlamvertragend ondertapijt dat ideaal is voor zeeschepen,

offshore-installaties, hotels en elke locatie waar vlamvertraging een must is.

LET OP: Om te voldoen aan de testcertificering moet de ondervloer met de bedrukte zijde naar

boven worden geplaatst en aan de draagvloer worden verlijmd.
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Specificaties

Vloertype Tapijt

Dikte 8 mm (10% marge)

Gewicht product 1272 gr/m² (10% marge)

Densiteit 159 kg/m³ (10% marge)

Type basisvloer Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer

Huishoudelijk gebruik Ja

Projectmatig gebruik Ja

Geluidreducerend - ∆Lw 32 dB ΔLw

TOG-rating 1,58 TOG

Warmte weerstand-R-

waarde
0,158 m² K/W

IMO certificaat Ja

Green choice label Ja

Merk Tredaire

Vloerverwarming

geschikt
Ja

Legmethode Spannen / dubbelzijdige verlijming

Afmeting product

(Lengte)
11 m (10% marge)

Afmeting product

(Breedte)
1,37 m

Afmeting product in m2 15,07 m²

Tredaire Flamecheck 8 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)
Art. nr - 114107808

Estillon BV Linie 25, 5405 AR Uden, Nederland | T +31(0)413 427 427 | www.estillon.com 13-08-2026



Basiseenheid Rol

Materiaal
Toplaag: Rode polyethyleenfolie |Middenlaag: Rebond polyurethaanschuim

|Onderlaag: Bruin vlamvertragend crêpepapier 85 g/m²
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