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Beschrijving

Luxerton Supreme is een lichtgewicht antislip ondertapijt van hoogwaardig naaldvilt met een

dubbelzijdig latex antislip coating. De rollen zijn voorzien van een folie. Het biedt een comfortabele en

betrouwbare basis en voorkomt het gevaarlijk opkruipen van tapijt. Het bevat geen weekmakers en is

toepasbaar op tapijt, parket, laminaat, keramiek, kurk, PVC, en het is geschikt voor zowel huishoudelijk

als projectgebruik. - Lichtgewicht en eenvoudig te installeren - Egaliseert kleine oneffenheden in de

basisvloer - Verlengt de levensduur en behoudt de originele uitstraling van het tapijt - Milieuvriendelijk

geproduceerd - Geschikt voor gebruik met vloerverwarming

Luxerton Supreme 3 mm: 190 x 290 cm (22,04 m²)
Art. nr - 67964
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Specificaties

Vloertype Karpetten

Gewicht product 250 gr/m²

Afmeting product (Lengte) 190 cm

Afmeting product (Breedte) 290 cm

Afmeting product in m2 22,04 m²

Basiseenheid Doos

Dikte 3 mm

Densiteit 83 kg/m³

Materiaal Hoogwaardig naaldvilt met een dubbelzijdig latex antislip coating

Merk Luxerton

Warmte weerstand-R-waarde 0,060 m² K/W

TOG-rating 0,60 TOG

Vloerverwarming geschikt Ja

Vloerkoeling geschikt Ja

Huishoudelijk gebruik Ja

Legmethode Zwevend

Afmetingen product (Eenheid) m²

Type basisvloer Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
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