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WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

La sous-couche universelle pour I'installation flottante de stratifié/parquet/design-LVT-click et
le collage en pleine de parquet, moquette, sols résilients et conception Dry Back LVT pour

applications particuliéres et commerciales telles que hotels, bureaux et construction navale.

La sous-couche universelle offre le plus haut niveau de stabilité et un confort particulier pour tous les

espaces de vie et de travail.

Type de pose Design-LVT-Click Parquet /Stratifié
e Installation flottante Stratifié/parquet/ REVETEMENT DE SOL
Design-LVT-Click LVT MULTI FIT 1.5mm

e Collage sur toute la surface (1-/2-face)
Design LVT Dry Back

MEMBRANE D'ISOLATION

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Conforme EN1365 CHAPE SABLE-CIMENT

e Répond aux exigences accrues du MBAM/EPLF

e Amélioration du bruit d'impact de 18 dB ALw Design-LVT-Dry Back

e Stabilité 3 la pression > 500 kPa/m® SOL BETON

e Convient pour le chauffage au sol collE

LVT MULTI FIT 1.5mm

Certificats

. IMO COLLE

O COV A+ CHAPE SABLE-CIMENT

e LEED

e Bfl-S1/ignifuge
e TUV Rheinland/réduction du bruit de pas

PLUS D’'INFORMATIONS WWW.ESTILLON.COM
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Spécifications techniques

Emission des bruits
de résonnance
RWS

30%

Dimensionen

Numéro
d’article

114100111

Estillon BV
Linie 25

NL-5405 AR Uden
info@estillon.nl

Atténuation Capacité de

des bruits compensation
IS PC
18dB 0,55 mm
Unité de base Longueur
Form m
Rolle 7,30

Estillon S.A.R.L

64 Rue Claude Chappe

FR-78370 Plaisir
info@estillon.fr

Contrainte - Résistance
de compression thermique
CS R
503kPa/m*> 0,012 m’K/W
Largeur Epaisseur
m mm
1,37 15

Estillon GmbH

FossestralRe 77c
DE-30451 Hannover
info@estillon.de

Contrainte
due aux ch
RLB

120cm

Surface
mz

10,00

Chauffage
par le sol

Oui

Quantité/
Palette

40

Perméabilité
alavapeur déau
SD

<75m

Surface/palette
mz

400

Estillon is part of interfloor Group Limited
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