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Design-LVT Unterlagen sind unglaublich beliebt, und das aus gutem Grund. Die Boden sind kaum
voneinander zu unterscheiden von echtem Holz oder Stein zu unterscheiden und sind leicht zu

verlegen. Dariiber hinaus sind Design-LVT-Bdden pflegeleicht, schalldicht und feuchtigkeitsbestandig.

Wenn Sie einen Design-LVT-Boden verlegen wollen, kénnen Sie nicht einfach irgendeine Unterlage

verwenden. Jede Situation erfordert eine andere Unterlage.

Floorfixx optimum 8 mm

e Schnelle Montage durch Selbstklebeschicht
e Gleicht punktuelle Unebenheiten aus und gibt sehr gute Stabilitat
e Spezialunterlage fiir Design-LVT

Floorfixx regular 9 mm
e Schnelle Montage, sofort belastbar

e Einfach zu verlegen
e Geeignet fiir Design-LVT, Design-LVT-Click und Design-LVT-Rigid Click

Duralay Multi-fit 1,5 mm .
e IMO flammhemmende Unterlagenteppiche

e Verbessert die Lirmminderung
e Geeignet in Kombination mit einer FuBbodenheizung
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Whisper black 1,0 mm

Soundstop LVT 1,0 mm

Solidbase SK 1,8 mm

e Verbessert die Lirmminderung

Hochdichter Unterboden
Schnelle Montage durch selbstklebenden Oberflache

Spezielle Unterlage fiir Design-LVT

Geeignet in Kombination mit einer FuBbodenheizung

Extrem hohe Druckstabilitit (CS > 999 kPa/m?)
Stabil und einfach zu installieren
Geeignet fiir Design-LVT-Click

Hohe Druckstabilitat zur Unterstiitzung der Klick-Verbindung

Wir produzieren und liefern fiir jede Situation eine passende Unterlage! Denn eine gute Unterlage

ist genauso wichtig wie der Boden, der darauf installiert wird. Denn die Unterlage bestimmt zu

einem grof3en Teil die Freude und Haltbarkeit lhres Bodens.

Unsere Kollektion von Unterlagsmaterialien sorgt dafiir, dass lhr Design-LVT-Boden in bestem

Zustand bleibt. We will improve your floor

Spezifikationen PVC range

Terminal Material Impact
Thickness |Floor Weight [Density |Resistance Installation [sound Fire
Product name mm Type ingr/m? |kg/m® [m?2K/W method reduction |Retardancy
MDF, XPS foam,
Floorfixx optimum 8 PVC Dryback 4843 720 0,213 Klebstoffschicht FF 21 dB Alw Bfl-S1
PVC Click,
PVC Dryback
Floorfixx Regular 9 and PVC Rigid
Click 6050 720 0,133 MDF, XPS foam FF 22 dB Alw Bfl-S1
PVC Click,
Duralay LVT Multi-fit 1,5 PVC Dryback 2500 1667 0,012 Sponge Rubber |FF/SS/DS| 18 dB Alw IMO
PVC Rigid
Whisper Black 1 Click 133 133 0,024 PE folie & foam FF 24 dB Alw Bfl-S1
PE foam &
Anti-Rutsch-
Soundstop LVT 1 PVC Click 300 300 0,015 Beschichtung FF 21 dB Alw Efl
PU, mineralen,
Solidbase SK 1,8 PVC Dryback 1450 905 0,006 Klebstoffschicht FF 17 dB Alw Bfl-S1

DS= Double Stick
SF = Stretch-fit

SS = Single Stick
FF = Floating Floor
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